Sound Empire Cast Player 2
Программа предназначена для воспроизведения Интернет-потоков, формируемых серверами ShoutCast v.1, ShoutCast v.2 и IceCast 2
Поддерживаются форматы MP3, AAC, WMA
Общий вид программы
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Перечень элементов сверху вниз слева направо

Индикатор текущего воспроизведения

Название устройства вывода звука

Кнопка Play/Stop воспроизведения (недоступна в интерактивном режиме)

Регулятор главного уровня громкости (недоступна в интерактивном режиме)

Кнопка настроек программы

Номер текущего канала воспроизведения

Название станции (если станция подает эти данные)

Качество (битрейт) принимаемого сигнала 

Название текущего элемента (если станция подает эти данные)

Закладки каналов

Адрес канала

Громкость канала (только отображение)

Процент заполнения буфера воспроизведения канала
Состояние канала

Индикатор состояний детектора тишины / звучания / аварии / восстановления.
Настройки программы

Главные настройки
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Work mode – указывает что делать программе при старте

· Do nothing – ничего не делать. Ждать команду пользователя.
· Autoplay 1st channel – запускать воспроизведение первого канала. Ручной режим
· Interactive mode – интерактивный режим работы под управлением внешней программы (SEStudio). В этом режиме необходимо указать идентификатор программы (PID), который установлен в SEStudio для этого источника (см. приложение в конце описания). Значения PID от 1 до 32767.
Autostart with Windows – автоматически запускать программу при запуске системы.

Hide to tray – сворачивать программу в системный трей (возле часиков)
Enable log files – вести лог обрывов связи и аварийных ситуаций каналов. Файлы логов будут располагаться в подпапке LOG\YYYY\MM\DD.log, где YYYY – год, MM – месяц, DD – день. 
Play device – название устройства воспроизведения.
Bitrate – пробовать открыть устройство с указанным битрейтом (если станция вещает 44100, то открытие в 48000 ничего не меняет, поток воспроизводится в 44100). Рекомендуется 48000.

Wait device – указывает сколько секунд ждать устройство воспроизведения в интерактивном режиме. Если устройство не будет найдено, то внешней программе будет передано о проблеме источника (воспроизведение не выполняется).

Volume – указывает на максимальную громкость воспроизведения (0-100%)
Buffer size – размер буфера воспроизведения (0.5 секунд – 60 секунд). Большие значения (более 10 секунд) рекомендуется выставлять при плохом канале Интернета. При хорошем канале качество рекомендуется указывать до 5 секунд.
Main fade out, Main fade in – скорость выключения и включения (фейдов) главной громкости (интерактивный режим)

Delay send – задержка в миллисекундах отправки звука в Sound Empire Studio (доступно только в интерактивном режиме)
Детектор тишины и соединения

Silence level – уровень тишины и восстановления звучания канала. Если громкость канала меньше текущего значения, то считается что звучит тишина, если больше – звук есть.
Silence time – продолжительность тишины, по истечению которой будет запущен следующий канал. Значение 0 обозначает, что детектор тишины выключен.
Restore time – продолжительность звучания, по истечению которого дочерние каналы будут остановлены и восстановлен исходный канал (только режим работы в подчинении каналов)

Замечание от разработчика: детектор тишины (silence-restore) в cast-плеерах большого смысла не имеет. Если где-то будет разрыв соединения, то произойдет одно из двух: сервер будет сообщать, что он выключен (нет источника) или программа получит таймаут соединения с сервером. В обоих случаях буфер истощится, и будут производиться попытки переподкючения к серверу. Эта возможность сделана как опция, на всякий случай.
Break time – указывает на время, в течение которого надо производить попытки соединения с сервером до того, как перейти на следующий канал.
Connection time – устанавливает время, по истечению которого будет восстановлен текущий канал и остановлены подчиненные каналы после успешного установления соединения (только режим работы в подчинении каналов). 

Пример: break time = 10, connection time = 30. 

Произошел обрыв соединения и истощение буфера главного (первого) канала. Программа будет в течение 10 секунд пытаться восстановить соединение. Не удалось. Запускает резервный (подчиненный) канал 2. Через какое-то время соединение восстановилось. Если в течение 30 секунд больше разрывов не будет, то программа остановит подчиненный канал и вернется на воспроизведение канала 1.
Channel fade out, channel fade in – указывает на время фейдов при переключении каналов (при тишине, обрывах, восстановлении и соединениях).
Connection time out – указывает сколько секунд ждать ответ сервера при подключении.

Run on change channel – какой исполнимый файл выполнять при запуске резервного (подчиненного) канала

Run on restore channel - какой исполнимый файл выполнять при восстановлении канала
Настройки режима переключений и список каналов
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Switching mode – режим работы программы с каналами

· Play in subordination – режим работы с резервными каналами в подчиненном режиме. Если канал обрывается или в нем тишина, то запускается следующий по списку канал. Он считается подчиненным. Если канал восстанавливается, то подчиненный канал останавливается (и его подчиненные каналы тоже останавливаются), и воспроизведение возвращается к исходному каналу

· Switch in cycle mode – режим работы циклического переключения каналов по списку. Если канал обрывается или в нем тишина, то запускается следующий по списку канал, а исходный останавливается. По истощению списка запускается первый по списку канал. Этот режим доступен только в ручном режиме. В интерактивном режиме режим недоступен (внешняя программа никогда не получит сигнал о том, что воспроизведения нет)

To restore a channel only when the block of Studio plays – восстанавливать воспроизведение канала только в тот момент, когда играет Sound Empire Studio. То есть общее воспроизведение SECastPlayer-а заглушено. 

Список каналов.

Кнопка «сдвинуть текущий канал на 1 позицию вниз»
Кнопка «сдвинуть текущий канал на 1 позицию вверх»

Кнопка удаления текущего канала из списка.
Для редактирования выделите нужный канал, отредактируйте и нажмите «Save channel»

Для добавления канала выделите нижнюю пустую позицию в списке, введите полный путь к потоку и нажмите «Save channel». Отредактируйте последовательность каналов.
Если ссылка на канале находится под паролем, то формат ссылки будет вот такой (пример):

http://mylogin:password@mysite.com:myport/mymount
где,  mylogin – имя пользователя (после него двоеточие), password – пароль (после него @), mysite.com – сайт (после него двоеточие), myport – номер порта.
Плагины
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Обработка звука текущего канала плагинами. 
Path to plugins – путь к папке с плагинами. Изменять путь можно только когда нет используемых в текущий момент плагинов.

В левой колонке список плагинов, найденных в папке. 

В правой колонке список используемых сейчас плагинов. 

Для добавления и удаления в/из списка между колонками расположены соответствующие кнопки.

Двойной клик по используемому плагину вызывает настройку его параметров.
Пример работы с подчиненными каналами
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Сервер потерял источник. Программа пытается к нему подключиться. После истечения времени ожидания запускается второй канал.
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Во втором канале обнаружена тишина. Запускается канал 3.

Первый канал восстановился. Восстановление из детектора тишины.
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Красный цвет – обрыв, Желтый – тишина, Зеленый – восстановление, Цвет фона – всё в порядке.

Приложение
Program IDentificator – это условная группа приложений, которые работают синхронно в одной связке, передавая данные между собой. Это т.н. интерактивный режим работы.

Он нужен для идентификации программы или группы программ. Например, наша станция ретранслирует канал А, и надо на время (по метке или по времени) выключить основной канал А и включить канал B.
Одна копия программы CastPlayer настроена на канал А, вторая, запущенная из другой папки, на канал В.
Управляющая программа опрашивает процессы, запущенные в системе. Процесс сообщает, какой PID он использует и управляющая программа будет передавать ему команды, которые предназначены только этому приложению (или группе программ с одинаковым PID).

Т.о. управляющая программа может заглушить (остановить) канал A, и включить громкость (запустить) канал B.

Конечно, если каждая копия программы используется только в одном экземпляре, то PID указывается 1. Каждая программа имеет свой тип класса.

Пояснение примером, работы в группе.

Станция использует источник 1: стандартный линейный вход с управлением микшером звуковой карты (SE_AudioMixer), а также использует тюнер ComStream ABR, получаемый данные через Com-порт (SE_ABR).

Для резерва используется источник 2: Интернет-поток (SE_CastPlayer).
В данном случае можно всем указать PID = 1, т.к. SE_CastPlayer не используется в группе Источника 1.
И еще одно назначение PID-а. (Как всегда, самое главное в конце)

Если запущено несколько экземпляров управляющей программы (Студии) и для каждой свой SECastPlayer, то необходимо для каждой Студии указать каким SECastPlayer-ом она будет управлять и принимать от него данные. 
То есть в Студии источник SECastPlayer c PID = 2, в SECastPlayer интерактивный режим, PID = 2.
В другом экземпляре Студии необходимо указать другой PID, чтобы вторая Студия не управляла SECastPlayer-ом, который работает с первым экземпляром Студии.
Условия эксплуатации


Т.к. разработчиком были использованы сторонние компоненты, разрешенные для использования в бесплатных приложениях, то программа также является бесплатной и поставляется «как есть».

Но автор не отказывается от благодарностей как словесных, так и материальных. 

Автор: Сергиенко Владислав Анатольевич, 
E-mail: info@se2.com.ua
Site: http://se2.com.ua
Sound Empire

г. Запорожье, Украина, 2019 г.

